
ダイパネルアンテナ　●　ダイポールアンテナを完全に平面化　新方式のダイパネル型

　　　　　　　　　　　　ＦＭ周波数からギガ帯域までご要望により、アレンジします．

　　　　　　　　　　　　ＵＨＦ広帯域モデル・２．０ＧＨｚ・２．４GHｚ共振モデルなど、標準品もラインナップ．

　　　　　　広帯域　●　最大の特徴の広帯域性は、地上デジタル放送対応アンテナのＦＭＦ・ＦＭＣの各アンテナに生かされています．

　　　　　　　　　　　　さらに、車載用の統合アンテナ構想・データ通信や携帯通話のための８００ＭＨｚ／２ＧＨｚの

　　　　　　　　　　　　デュアルバンド対応・２～２．４ＧＨｚ周辺の汎用アンテナ等、様々な応用が期待されます．

　　　　　薄板構造　●　プリント基板で構成するため、内蔵部品としての展開が容易です．

　　　　　　　　　　　　ＦＰＣ基板にすることにより、さらに小さくすることも可能です．

　　　　　　　　　　　　たとえば、地上デジタル放送対応の受信アンテナ（ガラエポ基材）は、０．３ｔ×２０．０×７８．０（ｍｍ）

　製品ラインナップ　●　地上デジタル対応の６００シリーズ

　　　　　　　　　　　　・ＦＭＦ６００（標準品）　・ＦＭＣ６００（１セグ放送向け）　・ＦＭＢ６２０（超小型内蔵タイプ）

　　　　　　　　　　●　ギガ帯広帯域のFM□シリーズ

　　　　　　　　　　　　・1～５ＧＨｚ帯帯域調整モデル　・デュアルバンドなどの多共振モデル

試作モデル設計開発　●　１．周波数に合わせて、アンテナを設計．

　　　　　　　　　　　　２．アンテナエレメントを使用環境に合わせてチューニング．

フェイバマジック＝新方式の広帯域平面アンテナ

FMT800
FMM800W

FMF600

FMB620

FMC600

800MHz 帯 / 2GHz 帯 デュアルバンドモデル
アンテナ基板寸法：78mm×20mm×0.4t（高さ×幅×厚さ）

内蔵型モデル
アンテナ基板寸法：20mm×78mm×0.4t（高さ×幅×厚さ）実寸大

800 MHz 帯 / 1.5 GHz 帯（ＧＰＳ）デュアルバンドモデル
アンテナ基板寸法：78mm×20mm×0.4t（高さ×幅×厚さ）実寸大

地上デジタル放送対応
名刺サイズのカード型ハンディアンテナ

地上デジタル放送対応
直径１５ｃｍ厚さ１ｍｍホーム用アンテナ

地上デジタル放送対応／モバイル用アンテナ

通信用デュアルバンドアンテナ

FML2.4
FML2.4W

2.4 GHz 帯 小型モデル
アンテナ基板寸法：22mm×15mm×0.4t（高さ×幅×厚さ）

2.4 GHz 帯 / 5.2 GHz 帯 デュアルバンドモデル
アンテナ基板寸法：37mm×19mm×0.4t（高さ×幅×厚さ）

無線LAN対応アンテナ
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